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1 Общие сведения 
 Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Шламонакопитель 
токсичных отходов, г. Нижний Тагил» проведены на основании 
договора 469/2022-ИГДИ   заключенного с заказчиком: ООО 
«ТЕХНОСПАС-СТРОЙ» выданного технического задания (приведено в 

приложении А). Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями СП 
47.13330.2016.  Актуализированная редакция СНиП11-02-96, по материалам, 

полученным при выполнении полевых работ, фондовым материалам, с 
использованием специальной литературы, топографических карт.    

      На производство инженерных изысканий в ООО «УРАЛТИСИЗ» имеется: 
свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - 
Выписка из реестра членов СРО №421 от 27.07.2022г. (приведено в приложении 
Б).  
      Задачами инженерных изысканий является получение  необходимых и 
достоверных сведений,  уточнение природных условий в пределах сферы 
воздействия с окружающей средой. Целью проведения инженерно -
геодезических изыскания является предоставление топографической  основы для 
проектирования. 
   В административном отношении изучаемый участок расположен: Свердловская 
область,г.Нижний Тагил, Кушвинский тр. КН 66:56:0106001:10 ( Рис.1)         

Рис.1 Схема расположения участка работ. 
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Виды и объемы  выполненных работ приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Система координат –  МСК-66.
Система высот – Балтийская.
Полевые работы выполнялись в июле 2022 года  полевым подразделением 
ООО «Уралтисиз»  исполнителем  инженером-геодезистом Кузнецовой О.И.
     Безопасность труда, в полевой и камеральный периоды, осуществлялась в 

соответствии с требованиями «Системы стандартов безопасности труда» 
согласно ПТБ-88  и других нормативных документов в разделах охраны труда. 
      Охрана окружающей среды выполнялась в соответствии с законами РФ и 

другими  нормативными  документами 

2 Краткая физико-географическая характеристика района работ 

№ п/п Виды работ Объемы работ

1 2 3
Полевые работы

0.6 га 1          Рекогносцировка объекта 

2 0.6 га 
Тапографческая съемка в масштабе 1:500 с сечением рель- 
ефа 0.5м с подземными коммуникациями 

Камеральные работы 
0.6 га 3       Обработка данных в программном продукте CREDO 

4       Отрисовка полевых материалов в программе AutoCad 0.6 га 
5 Составление технического отчета 5шт. 

    Климатическая характеристика участка изысканий приводится в соответствии 
с п. 1.2 СП 131.133302012 (СНиП 23-01-99) «Строительная климатология» и по 
данным метеостанций г. Нижний Тагил и г. Екатеринбург. Климат исследуемого 
района – континентальный, с холодной продолжительной  зимой и коротким 
теплым летом.
Основные климатические характеристики:
-самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль;
-абсолютная минимальная температура воздуха - 49ºС;
-абсолютная максимальная температура - 37ºС;
-средняя месячная относительная влажность воздуха января – 78%;
-средняя месячная относительная влажность воздуха июля –72%;
-количество осадков за ноябрь-март – 192 мм, апрель-октябрь – 436 мм;
Продолжительность безморозного периода длится в среднем 90-117 дней.
Средняя из наибольших высот снежного покрова на защищенных участках
составляет 43 см, в отдельные годы высота снежного покрова может достигать 80
см.
количество осадков за ноябрь – март – 118 мм;
количество осадков за апрель – октябрь – 381 мм;
преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – юго-восточное, июнь-
август – западное;
средняя скорость ветра – 2,9 м/с.
Средняя температура воздуха наиболее теплого месяца – 17,1ºС;
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого   месяца – 23,1 ºС.
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3. Топографо-геодезическая изученность

4.Методика и технология выполненных работ

 4.1 Планово-высотное обоснование

Съемочное обоснование создано с использованием спутниковых 
технологий методом построения сети согласно требованиям «Инструкции по 
развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением 
глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS, ГКИНП 
(ОНТА) – 02-262-02». 

Работы производились от временной  базовой станции RTK  
созданой в городе Нижний Тагил (Приложение В).

При производстве GPS/GLONASS-измерений применялся статический 
способ, который обеспечивает наивысшую точность измерений. Способ 
предполагает, что измерения выполняются одновременно между двумя и более 
неподвижными приемниками продолжительный период времени. За время 
измерений изменяется геометрическое расположение спутников, которое 
играет значительную роль в фиксировании неоднозначности. Большой объем 
измерений позволяет зафиксировать пропуски циклов и правильно их 
смоделировать. 

Координаты и отметка базовой станции определены относительно 
пунктов ГГС - государственной геодезической сети: триангуляция 4 класса .

Прием навигационных сигналов от СНС «GPS» и «ГЛОНАСС» при 
топографической съемке выполнялся с использованием мультисистемных 
спутниковых геодезических приемников Spectra Precision SP80, EFT 
M1Plus и полевых портативных компьютеров (контроллеров), в режиме 
RTK относительных спутниковых наблюдений. 

    На момент изысканий опасных природных и техногенных процессов не 
обнаруженно. Естественный рельеф исследуемого участка сравнительно 
ровный (угол наклона поверхности менее 6°), пологий, местами нарушен и 
спланирован насыпными грунтами.    Растительность представлена отдельными 
деревьями и декоративными кустарниками.  Редкие виды растений и животных 
занесенные в Красную книгу отсутствуют.  

5

Ранее инженерно-геодезические изыскания и исследования в 
данном районе не производились. В районе изучаемого участка имеются 
пункты государственной геодезической сети.

Координаты и высотные отметки используемых в качестве исходных 
пунктов, при создании планово-высотного обоснования на объекте, получены 
в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии «Росреестр». 

Проведена инвентаризация полученных пунктов с целью 
определения их состояния и пригодности для использования при 
выполнении топографо- геодезических работ на объекте.). 
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 дискретность записи измерений – 1 сек.;
 период наблюдений на точке – 10 сек.;
 маска по возвышению – 10º
 допустимый коэффициент снижение точности измерения за

геометрию пространственной засечки – PDOP [ 5 ед.;
 количество одновременно наблюдаемых спутников – не менее 6;
 плановая ошибка по внутренней сходимости – 20 мм.;
 высотная ошибка по внутренней сходимости – 15 мм.;
 погрешность измерения высоты антенны ± 3 мм.
Определение пикетов без прохождения "инициализации" не

допускалось. При использовании данного метода использовались два 
спутниковых геодезических приемника, причем один приемник - 
неподвижный, установленный над исходным пунктом, осуществлял сбор 
навигационных данных, выступая в качестве референсной базовой 
станции.  В процессе наблюдения на референсной базовой станции, 
навигационным компьютером спутникового геодезического приемника 
формировались поправки и передача их через сеть GSM, c помощью 
внутренних GSM модемов, с использованием известных координат и 
высоты пункта геодезической сети и вычисленных, на каждую эпоху, 
координат и высот этого же пункта по данным спутниковых наблюдений. 
Далее навигационный компьютер подвижного приемника, имея 
вычисленные координаты, высоту и поправку на заданную эпоху вычислял 
свое точное местоположение на эту эпоху. 

4.2 Топографическая съёмка

Топографическая съемка М 1:500 с сечением рельефа 0.5м общей 
площадью 0.6 га . выполнялась согласно полученного технического задания, 
выполнена геодезической аппаратурой Spectra Precision SP80 – приемниками 
в режиме RTK, способом Stop&Go (стой – иди), в границах указанных на 
графическом задании. 

По результатам топографической съёмки составлен план в М 1:500 в 
электронном виде и съемка текущих изменений нанесена на планшеты 
твердой основы. 

4.2.1. Съёмка подземных и надземных коммуникаций 
Одновременно со съёмкой ситуации и рельефа выполнена съёмка 

инженерных коммуникаций.Отметки крышек колодцев и земли у опор 
наземных коммуникаций получены режиме RTK приемниками- EFT M1 
Plus . Отметки труб определены промерами лазерным дальномером от 
кольца колодца. Полнота нанесения инженерных коммуникаций  согласована 
с представителями эксплуатирующих организаций. Лист согласования 
(Приложение З.) 

     Наблюдения при определении координат и высот съемочных точек 
в режиме RTK выполнялись с соблюдением следующих условий: 
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4.3 Камеральные работы

Камеральная обработка полевых материалов осуществлялась камеральной 
группой под руководством геодезиста Кузнецовой О.И. с помощью 
программного обеспечения Spectra Precision Survey Office и AutoCAD. 
Копия сертификата на программное обеспечение продуктов AutoCAD 
(приведено в приложении Д). 

Чертежно-оформительские работы выполнялись камеральной группой 
предприятия с использованием программного продукта «AutoCAD», 
руководствуясь, ГОСТ 21.1101-2013. 

Полнота съемки и характеристика инженерных коммуникаций согласо-
ваны с эксплуатирующими организациями (приведено в приложении З). 

5. Технический контроль и приемка работ

В процессе топографо-геодезических работ руководителем на объекте 
инженером-геодезистом Кузнецовой О.И. осуществлялся текущий 
контроль над полнотой и качеством работ, соблюдением допусков 
действующих нормативных документов независимо от проверки полевых 
работ осуществлена проверка камеральных работ главным геодезистом 
Рогожиным В.С.

Полнота съемки и характеристика инженерных коммуникаций согласо-
ваны с эксплуатирующими организациями (приведено в приложении Ж). 

    По результатам полевого контроля составлен акт приемки топографо-
геодезических работ. (приведено в приложении И). 

6 Заключение 

Инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Шламонакопитель 
токсичных отходов, г. Нижний Тагил», выполнены в соответствии с 
техническим заданием Заказчика и требованиями действующих нормативных 
документов СП 47.13330.2016.

Актуализированная редакция СНиП11-02-96, удовлетворяют своему 
целевому назначению и являются достаточным основанием для разработки 
проектной и рабочей документации. 

Отчёт составил: Кузнецова О.И. 

7



469/2022-ИГДИ 
Лист

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

Вз
ам

. и
нв

.№
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

7 Литература 

1. СП 47.13330.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Основные

положения» 

2. СП.11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

3. СП 126.13330.2016 «Геодезические работы в строительстве»

4. ГКИНП (ГНТА) 17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки

геодезических, топографических и картографических работ» 

5. ГКИНП  02-033-82  «Инструкция  по  топографической  съемке  в  масштабах

1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» 

6. ГКИНП (ОНТА) 02-262-02 «Инструкция по развитию съемочного

обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных 

навигационных спутниковых систем» 

7. ГКИНП 17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления

государственного геодезического надзора в Российской Федерации» 

8. ГОСТ 22268-76 «Геодезия. Термины и определения»

9. ГОСТ 22651-77 «Приборы картографические. Термины и определения»

10. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:2000,

1:1000, 1:500 М.: Недра, 1989 г. 

11. Правила  по  технике  безопасности  на  топографо-геодезических работах

ПТБ-88. 

12. Инструкция по съемке и составлению планов подземных  коммуникаций,

М.: Недра, 1989 г. 
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ВЕДОМОСТЬ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПУНКТОВ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СЕТИ 

Составил __________________________________________Кузнецова О.И. 
(фамилия, подпись) 

№ 
Пп 

Название 
(номер) пункта 
класс (разряд) 
Тип центра, 

наружный план 

Организация 
установившая 

знак 

Состояние 
центра и 

наружного 
знака 

Причина 
уничтожения 

Дата 
инвентаризации 

ВЫЯ Коорд. 4класс 
Высота 4класс 
Тип центра: 83 

Центр 
находится в 
хорошем 
состоянии. 

--- 06.2022

Северный Коорд. 4класс 
Высота 4класс 
Тип центра: 83 

--- 06.2022

Придорожный Коорд. 4класс 
Высота 4класс 
Тип центра: 83 

--- 06.2022

Трудовая Коорд. 4класс 
Высота 4класс 
Тип центра: 83 

--- 06.2022

4947 Коорд. 2класс 
Высота 4класс 
Тип центра: 83 

--- 06.2022

Центр 
находится в 
хорошем 
состоянии. 
Центр 
находится в 
хорошем 
состоянии. 
Центр 
находится в 
хорошем 
состоянии. 
Центр 
находится в 
хорошем 
состоянии. 



Приложение Д
Ведомости уравнивания базовой станции 
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Программа: Spectra Precision 
Survey Исполнитель: -             
Организация: - 
Проект: База Нижний Тагил 
Обработано: 24.02.2022

Система координат: МСК-66_Н_Тагил/1/
Mestn  Единицы: Метры 
Тип высот: Местная_Н_Тагил 
Время: Поясное время 
Часовой поезд: Западная Азия ( Лето) 

Сеть 
Метод наименьших квадратов 

    Автоматическое удаление 
Фиксированная опора 

NEU/3D 
95% 

Метод уравнивания:
Вне допуска:
Ограничения:
Режим:       
Сhi2:           
Доверительный интервал для плохих ребер:    95% 

Пункты 
Пункт Север, м Восток, м Высота, 

м 
СКО 
N, м 

СКО Е, 
м 

CKO U, 
м 

Кор. 
EN 

Кор. 
EU 

Кор. 
NU 

Коментарий Статус 

Выя 512659.19 1491663.59 220.00 0.00000 0.00000 0.00000 - - - - Опора (Plane and Height) 
Северный 515843.30 1500189.73 285.040 0.00000 0.00000 0.00000 - - - - Опора (Plane and Height) 

509108.31 1505248.87 312.600 0.00000 0.00000 0.00000 - - - - Опора (Plane and Height) 
Трудовая 508431.39 1489048.93 379.300 0.00000 0.00000 0.00000 - - - - Опора (Plane and Height) 

4947 506994.69 1493518.75 217.580 0.00000 0.00000 0.00000 - - - - Опора (Plane and Height) 
БС Н.Тагил      510384.70    1494293.87     211.78      0.00487   0.00477      0.00717    31.13    0.01   -35.17 - Уравнивание 

Уравненные координаты 
Пункт Север, м       Восток, м    Высота, м    СКО N, м   СКО Е, м    CKO U, м    Кор. EN  Кор. EU   Кор. NU    Коментарий 
Выя 512659.35 1491663.19 220.00 0.00732 0.00527 0.00625 4.17 -55.11 -0.37 - 

 0.01099      0.00612        0.00594 -14.18        13.37 -21.97 - 1500189.73     285.040       СеверныйСеверный        5     
0.00916       0.01293      309.931        1505248.87      509108.31   Придорожный     0.00856        -11.32       21.06 -15.36 - 

Трудовая 508431.39 1489048.93 379.300 0.00726 0.00551 0.00353 10.50 5.83 36.30 - 
4947 506994.69 1493518.75 214.96 0.00332 0.00343 0.00692 -23.97 -21.70 -60.05 - 

БС Н.Тагил       510384.70   1494293.87      211.78 0.00487 0.00477 0.00717 31.13 0.01 -35.17 - 

Придорожный 



Уравненные векторы 
Приложение Д
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№ Ребро Status dE dN dU Длина,м Невязки 
Е, м 

Невязки 
N, м 

Невязки 
U, м 

СКО 
Е, м 

СКО 
N, м 

СКО 
U, м 

Кор. 
ЕU, м 

Кор. 
EU, м 

Кор. 
NU, м 

Изб-сть СКО Отн. 
Ошибка 

Коэф-нт 

1 4947- 
БС Н.Тагил 

Good   -1838.5466 -2414.2958 1840.8964 3476.94 0.0105 -0.0008 0.0001  0.0065 0.0067 0.0066 37.92 32.63 49.01 3.0277 3.661E-3 3.226E-6 99.99% 

2 БС Н.Тагил-
Выя 

Good 1318.8595 -2980.5301 1213.0819 4875.258 0.0089 -0.0065 -0.0052 0.0058       0.0057      0.0057       35.67       17.04       53.47        3.1194       3.835E-3        2.847E-6    100.00% 

3 БС Н.Тагил - 
Северный 

Good -7397.7212 -1029.7955 2962.5749 8043.77 0.0043 -0.0014 -0.0074 0.0058       0.0057      0.0057       35.67       17.04       53.47        3.6395        7.713E-3      1.232E-6     100.00% 

4 БС Н.Тагил – 
Придорожный  

Good -8925.4182 6452.9031 -592.2440        11029.33     -0.0124 -0.0157 -0.0414 0.0058        0.0057     0.0057       35.67       17.04       53.47        3.8250        1.031E-2      8.977E-7     99.95% 

5 БС Н.Тагил - 
Трудовая 

Good 5414.2318 -1110.7830 -901.1623 5597.25 0.0255 -0.0015 0.0186 0.0058       0.0057       0.0057      35.67       17.04        53.47        3.5665       5.751E-3       1.768E-6      99.43% 
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Приложение И 

АКТ 
Полевого контроля (приемки) топографо-геодезических  работ 
03.08.2022 г. Нижний Тагил. 

 Виды, объемы и качество выполненных работ 
№№ 
Пп 

Наименование 
Работ 

Един. 
Измер. 

Объемы работ, 
Факт 

Качество 
Работ 

1 Топографическая съемка М 1:500 га 0.6 Хор. 

2 Вычерчивание топоплана  М 1:500 дм. кв. 2.4 Хор. 

1.Результаты полевого контроля:
А) теодолитный  ход
Б) топографическая съемка М 1:500
Методы контроля:  Топоплан  М 1: 500 сличен  с местностью. Проверены полнота съемки,

характеристики элементов ситуации, выполнены контрольные промеры. Обнаруженные недостатки в 
результате сличения плана с местностью: пропуски в съемке ситуации устранены. 
2.Результаты инструментального контроля съемки:

Площадь 
 га 

 Ситуация  рельеф При
меч. Кол-во 

контр. 
промер. 

Получ. 
отклонения, 

мм плана 

Оценка Кол-во 
контр. 

пикетов 

Получ. 
отклонение 

см. 

оценка 

ср. 
ошибка 

(расхожден
ие) 

превыш. 
1 мм,% 

ср. 
ошибка 
(расхож 
дение 

расхожд
. 

превыш. 
допуск 

% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Топографическая  съемка            Высотная съемка 
1 0.6 7 0.2 нет хорошо 7 1 нет хорошо 

3. Замечания  по ведению полевых журналов: полевые журналы оформлены, записи четкие и аккуратные,
вычисление съемочного обоснования выполнено на ЭВМ, полученные невязки в пределах допуска.
4.Сведения об инструментах:
Свидетельство о поверке приемников EFT M1 Plus 76892-19 от 31.03.2022г. Общая
оценка топографической съемки: хорошо.

5. Состояние охраны труда и техник безопасности: выполняется согласно ПТБ-88, спецодеждой и
необходимыми инструментами обеспечены.

Общая техническая оценка выполненных работ: хорошо. 

Заключение про работе: работа выполнены в соответствии с техническим заданием заказчика и действующих 
нормативных документов  может быть  использована для проектирования. 

Работу сдал: Инженер-геодезист:                Кузнецова О.И. 

Работу принял:       Главный геодезист: Рогожин В.С.

АКТ Утвердил: 
Директор ООО «УРАЛТИСИЗ»  

О.В.Валеева              
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      Я, нижеподписавшийся, Главный геодезист Рогожин В.С, составил настоящий акт, что произведен 
контроль  и приемка топографо-геодезических работ, выполненных на объекте:«Шламонакопитель токсичных 
отходов, г. Нижний Тагил» согласно технического задания, выданного  заказчиком: ООО «ТЕХНОСПАС-
СТРОЙ»
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Отчет размножен в 5 экземплярах и направлен: 

1-й экз.    – в техархив ООО УРАЛТИСИЗ

2-4-й экз. – заказчику

5–й экз. - в отдел по архитектуре и градостроительству
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